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Hasznalati itmutato

Fontos utasitdsok a h 4l6 szAmdira

Koszonjiik hogy ezt a JURA terméket megvasarolta.

Mieldtt a gépet iizembe helyezi, kérjiik olvassa el a hasznalati
utmutatot tiizetesen €s olyan helyen tirolja, hogy barmilyen kérdése
meriilne fel mindig megtalalja azt.

Ha esetleg tovabbi informaciora lenne szitksége, vagy kiilonleges
problémak lépnének fel, melyeket a hasznalati itmutaté nem annyira
részletesen kezel, forduljon bizalommal tanacsadéinkhoz.

M.S.H. Bt
1. Késziilék leiras

Ez az eszpresszo-/kavégép a kompaktsagaval csabit és igény szerint
gasztrondmiai minbségben |, vagy 2 csésze eszpresszot/kavét készit
hab garanciaval. Az egyediilallo JURA-¢l6{6z6 eljaras (LP.B.A.S.)
gondoskodik a kavéaroma teljes kihasznalasarél. A késziilék
gombnyomasra teljesen automatikusan miitkadik. A kavéerdsségnél
vilaszthat a normdl, erds és extra koz6l izlésének megfelelen. A
beépitett dardlo a kavészemeket a szitkséges finomsagban 6rli. Egy
kiilon tolesér lehetdvé teszi a masodlagos, 6rélt kavé hasznalatat. A
vizmennyiség egyedileg beallithat6. A viztartaly és zacctartaly
elektromos telitettségellendrzése leegyszeriisitik a kezelést. Az
integralt oblitd-, tisztitd-, vizkdtelenitd programok megkonnyitik a
karbantartast és apolast.

1.1 Szimbolumok

1. Kavé készenlétben
2. Darilt kavé

3. Obliteni

4, gbz/forrdviz

5. Csapot elzarni

6. Vizet tolteni

7. Zacctartalyt kiiiriteni / csepegtet talca hianyzik
8. Késziiléket tisztitani
9. Késziilék vizkoves
10. Sziirdt cserélni

11. Csapot kinyitni
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2. Biztonsagi eléirasok

2.1 Figyelmezteté utasitdsok

= A gyerekek nem ismerik fel a veszélyforrasokat, melyeket az
elekromos késziilékek hasznalata jelenthet, ezért soha ne hagyjuk a
gyereket a géppel egyedul.

= A gépet csak egy hozza érté személy hasznalhatja.

® Soha ne hasznalja a gépet sériilt vezetékkel. Ha a gép hasznalatahoz

hosszabitora lenne sziikség,csak séritlésmentes kabeli hosszabit6t
hasznaljon gy, hogy senki ne tudjon megbotlani benne.

= Soha ne meritse a gépet vizbe.

2.2 Eldvigyazatossagi eldirdsok
= Ne tegye ki soha a gépet id6jarasi viszontagsagoknak (eso, hd,
fagy) és soha ne hasznélja a gépt nedves kézzel.

= A gépet csak egy vizszintes, stabil alapzatra helyezze. Soha ne
tegye forrd feliiletre. Vélasszon egy gyerekek és hazidllatok
szamara nehezen elérhetd helyet.

= Ha hosszabb ideig nem hasznalja a gépet, hiizza ki a konektorbél.

= Tisztitasi munkék eltt mindig hiizza ki elobb a vezetéket a
konektorbol.

= A csatlakozo kihiizasakor ne a éket, vagy a késziiléket hiizza.
= Soha ne probalja meg a gépet megszerelni és kinyitni. A

szervizelést csak a hivatalos szervizeég végezheti el eredeti
alkatrészekkel.

= A késziiléket egy vezeték kati az sramhalézatra, Ugyeljen arra,
hogy a vezetékben senki ne botoljon meg, és ezzel a gépet leréntsa.
Ajanlott gyermekeket és haziallatokat tavoltartani.

= Soha ne tegye a gépet, vagy a gép részeit a mosogatogépbe.

= A gép helyét lehetbleg ngy valasszuk ki, hogy a gép koriil lehetdség
szerint a levegd cirkuldlni tudjon az esetleges felmelegedés miatt.

3. A gép elokészitése
3.1 A fesziiltség ellendrzése

A gép gyarilag a megfeleld fesziiltésre van bedllitva. Gydzddjon meg
réla, hogy az On hélézatdnak feszaltsége a gépen lathato feszilltséggel
megegyezik-¢.

3.2 Az elekromos biztositék ellenérzése

A gép 10 Amper-es aramerdsségel rendelkezik. Ellenorizze, hogy az
On hdlézati biztosftéka ennek megfeleléen van-e kiépitve.

3.3 Viztartaly feltéltése

Kizardlag friss, hideg csapvizzel toltse a taralyt. Soha ne t6ltson a
késziilékbe tejet, asvanyvizt vagy barmilyen més folyadékot.

= Vegye ki a viztartalyt és mossa ki alaposan hideg folyé vizzel.

= Ezutdn toltse fel a viztaralyt és helyezze vissza a gépbe. Figyeljen
arra, hogy a tartaly rendesen a helyén legyen. (Fig. 1))

3.4 Kavébab feltoltése

Fontos: Hogy sokaig élvezhesse késziilékét és szervizelést elkeriilje,
iigyeljen arra, hogy a JURA késziilék daraléja nem alkalmas olyan
kavébab érlésére, melyek a porkdlés alatt, vagy utan adalékokkal (pl.:
cukor) lettek kezelve. Ilyen kivékeverékek hasznalata a daralo
meghibédsodihoz vezethet. Az ebbél ered6 javitdsok nem tartoznak a
garancia ala.
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» Nyissa fel a kavétaraly fedelét (11).

= Tavolitsa el a kdvébab tartdlyban talalhaté szennyezédéseket vagy a
benne taldlhaté idegen targyakat.

= Toltse fel kavébabbal a tartalyt. Ezutan csukja le a kavétaraly
fedelét,

3.5 A darilé beéllitisa

Onnek lehetdsége van a kavégép dardlojat a kavé porkoléséhez
igazitani. Amit mi ajanlunk:

egy vilagos porkolésnél — egy finomabb 6rlés (minnél kisebbek a
pontok, annal finomabb az 6rlés)

egy sotétett porkolésnél — egy durvabb orlés (minnél nagyobbak a
pontok, annal dirvabb az 6rlés)

Fontos: Az orlési finomsdg csak miikodé daralo mellett allithato.

= Nyissa fel a kavébab tardlyanak fedelét (11).

= Az brlési finomsdg valtoztatasahoz éllitsa a forgo fejet (Fig. 2) a
kivant poziciora.

3.6 A vizkeménység beallitisa

Mivel a gépben viz van forralva, ez 6hatatlanul vizkévesedéshez

vezet, melyet id6ben a kijelzd ki is jelez. A késziiléket az elso

izembehelyezéskor be kell allitani a felhasznalt viz keménységére. Az

ehhez tartozo tesztlapocskakat a dobozban megtalalja.

| német keménységi fok 1,79 francia keménységi foknak felel meg.

A készilék 6 keménységifokozat bedllitasat teszi lehetové, melyek a
beéllitaskor megjelennek. A kijelzén a bedllitott fokozat lathato:

Claris filter
0 FOK A
A vizkeménység funkci6 kikapcsolva

A
1 FOK i

0

német keménységi fok 1 —7°
francia keménységi fok 1,79 — 12,53°

2 FOK

német keménységi fok 8 — 15°
francia keménységi fok 14,32 —
26,85°

¥

&

(
=
|

==
AN =

3 FOK
német keménységi fok 16 — 23°
francia keménységi fok 28,64 —
41.14°

[Df%ﬂ
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4 FOK .ﬂ m
német keménységi fok 24 — 30° SQ 1’
francia keménységi fok 42,96 — 53,7° “

A gép gyari bedllitasa a 3-as. Bzt az értéket On a kévetkezé modon
tudja megvaltoztatni. A kovetkezo képpen jarjon el:

= Hiizza ki a csatlakozot a késziilék hatuljan talalhato kédbeldobozbél
= (satlakoztassa a késziiléket
= Ne kapcsolja be a késziileket
= Nyomja az | csésze kavé(5) gombot kb 3 masodpercig, most a
) T g 03 QO aae
kovetkezd szimbolumok vilagitanak: , , oo

= Nyomija az | csésze kavé(5) gombot annyiszor, mig a kijelzdn a
megfelelé vizkeménységnek megfeleld szimbolumok vilagitanak. A
beallitis mentéséhez a ki/be fokapesolot (6) nyomja meg.

Fontos: A vizkeménység beallitdsara az elsé hasznalatbavételkor van
sziikség, vagy hasznilat kozben a vizkeménységben véltozas tortént.

Ha 30 masodpercnél hosszabb ideig nem valtoztat a bedllitison a
szimbolumok kialszanak és az utolsé elmentett beallitas marad
érvényben.

3.7 Beillithat6 kikapesolisi antomatika

A JURA altal beallitott 1,5 6rés kikapesoldsi automatikat
megvaltoziahatja. Ehhez a készillék 3 fokozatra ad lehetdscget:

1. FOK
A 97¢ szimbolum vildgit. A kikapesoldsi automatika nem tizemel.
2. FOK

JURA Impressa E40/45/60/
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A sos Q 5 #-— szimbolumok vilagitanak.
A kikapesolasi automatika 1,5 orara van bedllitva
3. FOK

A 57 &ﬂ s . "?%?’, H . Q szimbélumok vilagitanak.

A kikapesoldsi automatika 1.5 6rara van bedllitva

Az automatika beallitdsihoz vagy megviéltoztatasahoz a kovetkezdket

tegye:

= (satlakoztassa a késziiléket

= Ne kapcsolja be a késziiléket

* Nyomja az 2 csésze kdvé(3) gombot kb 3 masodpercig, most a
kovetkezé szimbolumok vilagitanak: @, &q )

= Nyomija az 2 csésze kavé(3) gombot a kivant beallitishoz

= A beallitas mentéséhez a ki/be f8kapesolot (6) nyomja meg.

Fontos: Ha 30 masodpercnél hosszabb ideig nem valtoztat a
beallitison a szimbolumok kialszanak és az utolsé elmentett bedllitas
marad

4. Uzembehelyezés az elsé hasznalat eldtt
4.1 A rendszer feltdltése

= Kapcsolja be a késziiléket (6) mely automatikusan alapéllapotba all

= A @ szimbolum vilagit.
= Tegyen egy iires csészét a forgathaté kifolyocso ala (13)

©MSH Rt
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= (Csavarja a gbz-/forroviz csapot (12) a goz allasba. A késziilék vizet
ad le és egyiddben villog a szimbolum.

= Amikor a kijelz6n a @ szimbolum vilagit zirja el a gbz-/forroviz
csapot (12) a kavékifolyo allasba.

5. A gép oblitése

Haa %6% szimbolum vilagit akkor obliteni kell.
= Helyezzen egy iires csészit a magassagéllithato kifoly6cso (9) ala.
= Nyomja meg az 6blité gombot (4).

Fontos: Ha a gép kikapcsolt és lehiilt allapotban van, akkor a mosasi
folyamatot a gép a bekapcesolaskor fogja kérni.

A gép a kikapcsolaskor mindig automatikusan elindit egy 4tmosé
folyamatot.

6. Kavéviz mennyiségének beallitasa

A kavévizmennyiséget a vizmennyiség tekerbgombjaval(1)
fokozatmentesen Iehet adagolni. A kis csésze kevés vizet jelent
eszpresszohoz, a nagy csésze sok vizet jelen kavéhoz.

Figyelem: A vizmennyiséget folyamat kozben is megvaltoztathatja.
Forgassa a vizmennyiség tekergombjat(1), hogy t6bb vagy kevesebb
vizet dllitson be.

Fontos: A 2 csésze kavé gomb (3) esetén a késziilék automatikusan
megduplézza a mennyiséget.

7. Egy eszpresszo/kavé — normal elkészitése

= Aminta @ szimbolum vilagit a késziilék kavékészitésre kész.

= Helyezzen 1 illetve 2 csészét a kifolyoes (9) ald és nyomja meg a
kivant valaszté gombot. Az el6f6z6 eljaras (1.P.B.A.S,)
megnedvesiti a kdvéport, megszakitja roviden a kifolyast, majd
elkezdi a tényleges fizési folyamatot.

Fontos: A kavéleadast ido elott barmelyik kavé kivalaszté gombja
segitségével megszakithatja.

Figyelem: Hogy kitliné habja legyen a kavénak Onnek Ichetésége van
a magassagallithaté kifolyoesovet (9) a csésze magassaganak
megfelelden allitani. (Fig. 3)

7.1 Erds eszpresszé/ kivé elkészitése
= Tegyen egy csészét a magassagallithatd kifolyocso (9) ala.
= Nyomja az 1 csésze kavé vilasztégombot amig a 'g szimbolum

.
bal oldalan két pont nem Ia’\thaté'@.
Fontos: Az crijs kavé vilasztasa csak 1 csészére lehetséges

7.2 Erds eszpresszd/ kivé elkészitése

= Tegyen egy csészét a magassagallithato kifolyoeso (9) ala.

* Nyomja az 1 csésze kavé vélasztégaglbot amig a '@ szimbolum
bal oldalan harom pont nem lathato :@

Fontos: Az extra kavé valasztasa csak 1 csészére lehetséges

7.3 Orolt kivé hasznilata

= Nyomja meg a daralt kavé valasztogombjat (2) a @ G/P
szimbolumok vildgitanak.

= Toltson az orolt kavé helyére (10) 1 vagy 2 adagolokanal
mennyiségii kavét az elkészitendd kavé erdsségének megfelelden.

R
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= Ha a kivant vizmennyiséget elérte, zarja el a forrdviz-/gbz csapot
(12)

Fontos: Eleinte spriccelhet a forréviz. Ugyeljen hogy bbrére ne
spricceljen.

9.1 Forrbviz elkészitése az E45-6n

Figyelem: Csatlakoztassa a forrdviz kifolyofejet, hogy perfekt
vizfolyast érjen el. Ezt az On idvozl6 csomagjiban megtalalja.

10. A gép kikapcsoliasa

A késziilék kikapesolasakor automatikusan egy oblitési folyamat megy
végbe. Ehhez helyezzen egy iires edényt a kavékifolyo (9) ala és
nyomja meg a ki/be gombot (6) Miutan az dblitviz a csészébe folyt a
késziilék lekapesol. Az oblitévizet ontse ki.

11. Karbantartas és apolas
111 Vizeltoltés

Amennyiben a &q Jjelenik meg a kijelzon, a géppel nem lehet tovabb
dolgozni. Taéltse fel a gépet vizzel a 3.3 pontnak megfeleloen.

11.2  Zacctartaly kiiiritése

Ha éé: vilagit a kijelzon, akkor a géppel nem lehet dolgozni addig,
mig a kvézacc tartaly ki nincs iiritve.

Fontos: A késziilék bekapcsolt allapotban kell, hogy legyen.

= Tolja a magassagallithato kifolyocsovet (9) a legfelsd allasba.

= Tavolitsa el Gvatosan a csepegtetd talcat (17). A talcaban viz
talalhato.

= Uritse és tisztitsa ki a zacctartalyt (15) és a csepegtetd téleat (17)
(Fig. 6) Elészor a csepegteté talcat (17) majd a zacctartalyt (15)
helyezze vissza

Figyelem: a zacctartaly kiiiritésekor a csepegtetd talcat is ki kell

driteni,

11.3  Csepegetd tilea hidnyzik

A % villog a kijelzon, ha a csepegtett nem rendesen van
behelyezve.

Figyelem: Ha a csepegtetd talca (17) nincsen a gépbe visszahelyezve,
a gépet beliil is megtisztithatja. Maradék kavédarat egy nedves

ronyggyal eltivolithatja. A megtisztitott csepegtetd talcat (17)
helyezze vissza.

11.4 A késziilék tisztitisa

A késziiléket 200 csésze kavé vagy 160 oblités utan tisztitani kell,
X

amely a kijelz6n is megjelenik a villogé szimbélummal. On

tovabbra is készithet kavét, gézblhet, vagy készithet forrovizet. Mi
azonban ajanljuk, hogy a jelzést kveté cg)gké’t napon beliil a késziilé

tisztitdsat a 12. pont szerint végezze el. A &5 szimbélum csak akkor
kapcsol ki, ha elvégezte a tisztitasat.

1L5 A gép vizkives

A késziilék hasznalattol fiiggben vizkovesedik. A vizkovesedés
mértéke az On vizmindségétol fligg. A késziilék automatikusan
felismeri, hogy vizkételenitésre van szitksége. Ugyanigy a villogé

szimbolum jelzi ennek sziikségességét. On tovabbra is készithet
kavét, gozolhet, vagy készithet forrdvizet. Mi azonban ajanljuk, hogy
a jelzést kovetd egy két napon beliil a késziilék vizkételenitését a 13.

10
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pont szerint végezze el. A H szimb6lum csak akkor kapesol ki, ha
elvégezte vizktelenitést.

1.6 A CLARIS sziirGpatron hasznilata

Fontos: Ha On a CLARIS sziirépatront hasznalja, nem kell a gépét
soha vizkotelelniteni. A sziirbpatronrél tovabbi informécidkat a
mellékelt tajékoztatd fizetben talal.

11.7 Sziird behelyezése

= Nyissa fel a kiiiritett viztartilyban talalhaté sziirdpatron tartojat és
helyezze be a patront feliilrd] a helyére. (Fig. 4)

= Csukja le a fedot. A helyes lecsukaskor egy pattand hang hallhato.

= Toltse fel a viztartilyt friss folyovizzel és tegye vissza a tartalyt a
helyére.

= Kapcsolja ki a késziiléket.
= Nyomja az 1 csésze kavé (5) gombot kb 3 masodpercig, mig a
vizkdbeallitis nem latszik.

* Nyomja az 1 csésze kavé (5) gombot, mig csak a g szimbolum
vilagit.

= A megerdsitéshez nyomja meg a KI/BE (6) gombot. A g ésa
a4

* Tegyen egy kb. I liter nagysagu edényt a mozgathaté gdzesd (13)
ald. Nyissa meg a forroviz-/gbz csapot (12) a gbz allasba.

vildgitanak.

® Addig engedjen le vizet, amig a C@ szimbdlum nem vilagit.

Zirja el a forroviz-/géz csapot (12) a kavé dllasba

e o " )
Ha a ##¢ szimbolum vildgit, nyomja mega karbantarté gombot (4)
Késziiléke oblit, és kavékészitésre kész.

Figyelem: A viz enyhe elszinez6dést mutathat, ez nem
egészségkarosito.

11.8 Sziirdcsere

Kb. 50 liter viz felhasznalisa utdn vagy 2 hénap utan a sziirbpatron
hatékonysaga eléviil.

A filtercsere felhivis szimbéluma Q villog a kijezon.

Figyelem: Kevés hasznalat esetén 2 hénap utin a filtert ki kell cserélni
ekkor nem jelenik meg felhivas. A filtertarton egy tarcsa taldlhat6 a
filter hasznalatbavételének figyelemmel kiséréséhez.

Kapesolja ki a gépet a fokapcsoloval (6).

Nyomja az | csésze kavé (5) gombot kb 3 masodpercig. A Q ésa

vilagitanak.
Ontse ki a viztartalybol a vizet. Nyissa fel a patront leszorito
fedelet, majd vegye ki régit és tegye be az ] sziirbpatront egy
gyenge mozdulattal. (Fig. 4)

Csukja le a fedot. A helyes lecsukaskor egy pattané hang hallhato.

Toltse fel a viztartalyt friss folyovizzel és tegye vissza a tartalyt a
helyére.

Tegyen egy kb. 1 liter nagysagi edényt a mozgathaté gézesé (13)

ald. Nyissa meg a forroviz-/gdz csapot (12) a géz 4llasba, A
szimbolum villog,
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= e

A 2% gimbolum vilagitisa jelzi, hogy a tisztitasi folyamat aktivalva

/an.

* Haa #’ szimbolum vilagit tiritse ki a csepegtetdt (17) (ha

L =

sziikséges) ¢s helyezze vissza. A é% kialszik és G/), H . ﬁa
vilagitanak.

* Tegye bele a daralt kavé tolesérbe(10) a tisztito tablettat (Fig. 9).

* Nyomija meg a karbantarto gombot (4). A 90 997 szimbolumok
kialszanak.

A tisztitasi folyamat folytatédik. Ezt a ﬁb szimbolum vilagitasa jelzi.

= Haa % szimbolum vilagit tiritse ki a csepegtetdt (17) (ha
sziikséges) és varjon kb. 10 méasodpercet mielétt a csepegtetd talcat
visszahelyezi, A kialszik és ===, ﬁv"’ vilagitanak.

* Helyezzen egy edényt a kavékifolyo ala (9) és nyomja meg a
karbantarté gombot (4).

7%

A tisztitasi folyamat folytatodik, Ezt a ‘65 szimbolum vilagitasa jelzi.

Amint végzett a szimbolum vilagit.

= Uritse ki a csepegtetd talcat (17) és a zacctartélyt (15) és helyezze
mindkettbt vissza. A N | ujra vilagit.

Informéci6; Minden egyes gép tisztitdskor a koffeinmentes kavé
beadasanak helyét (10) is meg kell tisztitani.

13. Vizkdételenités
A gépben egy beépitett vizkételelnitd program van.

Ehhez csak kizirolag Jura vizktelenitd tablettit haszndljon. Ez
2z ML.S.H. Bt-nél vagy JURA kereskeddjénél beszerezhetd.

Informaci6: Ha a késziiléket vizkdieleniteni kell a kijelzon

H megjelenik. A vizkételenitési folyamatot kikapesolt allapotban
lehet elinditani. Az elinditott vizktelenitd programot nem szabad
megszakitani.

Fontos: Savhatasti vizkételenitd szer hasznalata esetén a maradék
cseppeket egybél tavolitsa el a géprol és komyexzetérdl, illetve tegye
meg a megfeleld 6vintézkedéseket.

Minden esetben figyeljen arra, hogy a betdltstt vizkételenitd szert a
oép felhasznalja és a viztartaly iires legyen. Soha ne tltsén
vizk6telenit oldatot utdna.

= Kapcsolja ki a gépet a fSkapcsol6val (6) és hagyja 2 orit lehiilni.
= Tavolitsa el a viztartalyt, és tiritse ki.
= Nyomija addig a karbantarté gombot (4) kb 3 masodpercig., A

5 H vilagitanak.

= Uritse ki a zacctartalyt és a csepegtetd talcat. A # kialszik ¢s
@ 5 “ vilagitanak.

= Oldjon fel egy edényben két Jura vizkételenits tablettat 0.5 liter
vizben teljesen és tiiltse bele az oldatot a gép viztartilydba. Es

helyezze vissza a viztartalyt. A vilagit.
. - ,oe @ : g o 99
= Nyissa meg a gdz-/ forrdvizcsapot(12). A kialszik és a woe
vilagitanak.

= Tegyen cgy megfeleléen nagy edényt a forgathato kifolyoesd ald
(13). Nyomja meg a karbantarté gombot (4)

A H vilagitasa ésa E villogasa jelzi, hogy a késziilék vizkdtelenit.

©@MSH Rt
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= Haa # szimbolum vilagit iiritse ki a csepegtetot (17) (ha

sziikséges) és helyezze vissza, A szimbolum vilagit.
= Zarja el a forroviz-/géz csapot (12) a kavé allasba
A vizkdtelenitd folyamat folytatodik, és a vizkdtelenitd oldat a gép
belsején keresztiil a csepegtetdbe jut
= A Cq . # - “ szimbolumok vilagitanak.

Oblitse alaposan ki a viztartalyt és toltse fel hideg csapvizzel, Majd
helyezze vissza.

= Uritse ki a csepegtetét (17) és helyezze vissza. A @
szimbolumok vilagitanak.
= Nyissa meg a gbz-/ forrovizesapot(12).
= Helyezzen egy megfelelden nagy edényt a forgathaté kifolydcso
(13) ala. Nyomja mega karbantarté gombot (4)
A H vilagitasa és a XJ villogasa jelzi, hogy a késziilék vizkotelenit.

* Ha vilagitanak a @, # N “ szimbolumok, iiritse ki a
csepegtetdt (17) és helyezze vissza,

= Zarja el a gbz-/ forrovizesapot(14). Mire a kijelzbn a kovetkezo
Jjelenik meg:

A vizkételenitd folyamat folytatodik, és a vizkotelenitd oldat a gép

belsején keresztiil a csepegtetdbe jut

= Aminta # szimbolum vilagit, iiritse ki a csepegteto talcat (17)
és a zacctartalyt (15) és helyezze mindkettot vissza. Késziiléke Gjra
tizemképes.

14. Hulladékfeldolgozas

A késziiléket a szakszerii hulladék feldolgozas érdekében juttassa
vissza kereskeddjéhez, szakszervizéhez vagy a JURA céghez.

15. Tippek a tokéletes kivé elkészitéséhez:

Magassagallithat6 kifolydesd(10): csészemagassaghoz bedllithato
(Fig. 3)

Orlés: Olvassa el ehhez a 3.5 pontot

Csésze eldmelegitése: A csészét akér forrovizzel, vagy gbzzel is eld
lehet melegiteni. Minél kevesebb kavé van egy csészében annal
fontosabb az elémelegitett csésze.

Cukor és tejszin: A keverés miatt a kavébol meleg tavozik. Hitott
vagy tejszin hozziadasaval lényeg csbkken a kavé homérséklete.

14
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17. Uzenetek

Kijelzo

Ok

Megoldas

N

Rendszer tires
A rendszer gbz6lés utan tal meleg.

A rendszer feltoltés¢hez lasd 4.1 pontot.
Visszaallitani kavékésziiltségre

P

Vilasztocsap hibas dllasban

Vilasztocsapot a megfeleld pozicioba forditani.

. Altalinos hibaallapot 1) Gépet kikapcsoni, halézathél kihizni.
e Halozatba visszadugni, bekapesolni.
g a i 0@

2) Forduljon szervizhez
e Oblités sziikséges Oblitse ki késziiléket

A viztartaly iires.

A tartaly elvizkovesedett és a vizmennyiségjelz6 beragadt.

Toltse fel a taralyt vizzel.

Vegye le a tartalyt a géprél, vizkotelenitse, mossa ki
rendesen, majd feltéltve tegye vissza a gépre.

&

A zacctartaly tele van.

A kijelzén a kiiirités utdn is ez a felirat olvashato.

Ulitse ki a zacctartalyt.

Az iiritésnél a fiok 10 masodpercnél hamarabb lett
visszahelyezve.

%_ Villog

A csepegtetd talca fiokja nincs rendesen a helyén.

A fidkot tegye rendesen vissza.

©OMSH Rt
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Kijelzd Ok Megoldas

@ Villog 220 csésze le lett fozve a gépen vagy 180 mosas leit A tisztitist a 12. pontnak megfelelden végre kell hajtani.
clvégezve.

H Villog A gépet vizkotelelniteni kell. A 13. pontnak megfelelfen végezze el a vizkotelenitést.

Q Villog

Filtert kell csrélni

A 11.8 pontnak megfelelden végezze el a vizkbtelenitést.

18. Problémak

Probléma Ok Megoldas

Az el6fozés utdn nem folyik Ures a kavébab tartaly Toltson be kavébabot
kévé.

Tl kevés kavédarat adott be

Kavédarat jol adagolni

Nagyon hangos kiilonos hang a
daralobol

Ko van a daraléban

Darilt kdvéval tovibbra is izemképes a gép
JURA szervizzel kapcsolatot felvenni.

Kevés hab a tej habositasakor

Habosité eldugult
Habosito rossz poozicioban

Habosito fejet tisztitani
Gozt leereszteni (lasd 8. pont)

1A
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19. Jogi informacidk

Ez a hasznalati ditmutaté a késziilék a rendeltetésszer(i hasznalatahoz,
helyes kezeléséhez és szakszerii karbantartiséhoz szilkséges
informaciokat tartalmaz.

A hasznialati Gtmutatéban talaThaté utasitiasok ismerete és betartasa
cléfeltétele a veszéltelen haszndlatnak és az iizemeltetés €s
karbantartds biztonsdganak.

A hasznalati (tmutaté nem tud minden elképzelheté alkalmazast
figyelembe venni. A készilléket magén céli hiztartisi alkalmazasra
tervezték.

Ezenkiviil felhivjuk a figyelmet arra, hogy a hasznilati Gtmutatd
tartalma nem része egy kordbbi, vagy meglévé megallapodasnak,
engedélynek, vagy jogi viszonynak, vagy azt mem villoziatja meg.
Minden kotelezettsége a JURA Elektroapparate AG-nak a mindenkori
vasarldsi szerzodésbél adadik, amely a teljes és érvényes szavatossagi
szolgdltatas szabdlyokat  tartalmazza. Ezen  szavatossagi
meghatirozasokat a hasznalati atmutaté se nem béviti, se korlatozza.

A hasznalati utmutaté szerzbi jogvédett informéciokat tartalmaz.
Masolasa és forditisa mas nyelvre a JURA Elektroapparate AG
clézetes irdsos beleegyezése nélkiil tilos.

Magyar forditas © M.S.H. Bt
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= Addig engedjen le vizet, amiga %= szimbélum nem vilagit.
* Zérja el a forroviz-/gdz csapot (12) a kavé dllasba

Ll neos z .
* Haa 7#¢ szimbolum vildgit, nyomja mega karbantarté gombot (4)
Késziiléke oblit, és kavekészitésre kész.

119 Altaldnos tisztitasi elgirdsok

= Soha ne hasznéljon karcold, vagy maré hatasa anyagokat a gép
tisztitdsahoz. =

A gép hazat kivill beliil enyhén nedves kendével tarsljiik le.

A forgathat6 kifolyécsovet minden hasznalat utdn meg kell
tisztitani.

A tej habositdsa utn a géppel egy kis forrd vizet készittessink a
forgathaté g6z616- habositd fej belsé tisztitisa miatt.

® Azalapos tisztitishoz az 87616 fej (Fig. 6) leszedhetd.
* A viztartdlyt minden nap ki kell mosni és friss vizzel feltslzeni.

Fontos: A viztartalyban lathato vizkavesedést a kereskedelemben
kaphaté vizkételenitdvel el lehet tiintetni. Ehhez a mivelethez s egye
le a viztardlyt a géprél.

Informicié: Ha CLARIS sziirépatront hasznal a tartaly
vizkdtelelnitése el5tt vegye ki azt.

11.10 A rendszer kiiiritése

Fontos: Ez a folyamat akkor sziikséges, ha a gépet széllitjuk. mivel
igy védjiik a gépet az esetleges fagykaroktal.

= Kapesolja ki (6) készlékét,

® Tegyen egy edényt a forgathaté kifolyécss ala (13).

® Nyissa meg a forréviz-/goz csapot (12)

=

= Kapesolja be (6) késziilékét. A ®=7 yilagit
= Kijelz6 HAHN ZU (Csapot elzdrmi)

Nyomja addig a karbantarté gombot(4), mig a 1’ nem villog.
Révid id6 utan géz m@vozik.

Addig eressze a gdz1 amig az automatikusan ledll, és a C\@ villog.

= Zirja el a forréviz~ g6z csapot (12) a kavé allisba

12. Tisztitas
A gép egy beépitett tiszzitoprogrammal rendelkezik. Ha tisztitani kell,
<

a kijelzén a & megjeienik. On tovabbra is készithet kaveét, gozolhet,
vagy készithet forrovizer, és a tisztitdsi programot kézébb indithatja.

Kizirélag csak Jura tisztitétablettit hasznaljon, Ez az M.S.H. Bt-
nél vagy JURA kereskeddjénél beszerezhetd,

Fontos: Az elinditott tisztitéprogramot nem szabad megszakitani.
® Kapesolja be (6) késziilékét.
* Nyomja meg a karfantarté gombot (4), kb 3 masodpercig, A Q

=
(csak ha szitkséges). “i_% 5 7% szimbélumok vilagitanak.

Toltse fel a viztartalyt hideg friss csapvizzel
= Uritse ki a csepegtets talcat (17) ¢s a zacctartilyt (15) és helyezze

mindkettot vissza. A g (csak ha sziikséges), % szimbolumok
P CL AN o =
Kialszanak ésa #@¢ szimbélum megjelenik.

Helyezzen egy 1 litzres edényt a kavékifolyé (9) ald, és nyomja
meg a karbantartd sombot (4). A 2 szimbolum kialszik.
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